
Ü b ersicht P umpendaten

T y p A b s tü tzdruc k  ( t) P l atzb edarf
V o l l ab s tü tz. ( m )

P l atzb edarf
S c hm al ab s tü tz. ( m )

L ä nge  
Fahrzeug 
( m )

H ö he 
Fahrzeug 
( m )

G ew i c ht 
Fahrzeug 
( t)

v o rne hi nten v o rne hi nten v o rne hi nten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9 .50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.9 6 3.60 4.08 2.9 2 9 .80 3.9 5 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.9 0 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M P umi 19 .00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M P umi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M P umi 22.50 19 .00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+ 2 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 9 .85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00

Ab stütz -  &  F ahrz eugdaten

T y p R ei c hhö he R ei c hti ef e R ei c hw ei te 
H o ri zo ntal

A us f al thö he

20 M 19 .40 10.43 15.80 3.85
24 M 23.60 14.50 19 .70 4.9 0
28 M 27.80 17.42 23.70 5.85
37 M 36.80 25.30 32.80 8.74
38 M 37.50 25.30 32.80 7.40
47 M 46.10 32.20 42.10 9 .50
52 M 52.00 38.10 48.10 10.40
25 M P umi 24.20 13.00 20.20 5.28
26 M P umi 25.73 13.50 21.58 7.65
28 M P umi 28.10 18.00 24.10 6.20

R eichw eiten ( in m)

R es tb eto n L ei tung G ew i c ht k g /  m V o l um en l  /  m
Ø 65 mm 8 3
Ø 100 mm 20 8
Ø 125 mm 31 12

Beton in S chlauchleitungen

Die P umpendiagramme 
sind auf den nachfolgenden 
Seiten abgebildet.



T y p A b s tü tzdruc k ( t) P l atzb edarf
V o l l ab s tü tz. ( m )

P l atzb edarf
S c hm al ab s tü tz. ( m )

L ä nge 
Fahrzeug 
( m )

H ö he 
Fahrzeug 
( m )

G ew i c ht 
Fahrzeug 
( t)

v o rne hi nten v o rne hi nten v o rne hi nten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9 .50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.9 6 3.60 4.08 2.9 2 9 .80 3.9 5 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.9 0 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M P umi 19 .00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M P umi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M P umi 22.50 19 .00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+ 2 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 9 .85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00
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Ü b ersicht P umpendaten

T y p A b s tü tzdruc k ( t) P l atzb edarf
V o l l ab s tü tz. ( m )

P l atzb edarf
S c hm al ab s tü tz. ( m )

L ä nge  
Fahrzeug 
( m )

H ö he 
Fahrzeug 
( m )

G ew i c ht 
Fahrzeug 
( t)

v o rne hi nten v o rne hi nten v o rne hi nten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9 .50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.9 6 3.60 4.08 2.9 2 9 .80 3.9 5 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.9 0 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M P umi 19 .00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M P umi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M P umi 22.50 19 .00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+ 2 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 9 .85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrz eugbreite:  3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00

Ab stütz -  &  F ahrz eugdaten

T y p R ei c hhö he R ei c hti ef e R ei c hw ei te 
H o ri zo ntal

A us f al thö he

20 M 19 .40 10.43 15.80 3.85
24 M 23.60 14.50 19 .70 4.9 0
28 M 27.80 17.42 23.70 5.85
37 M 36.80 25.30 32.80 8.74
38 M 37.50 25.30 32.80 7.40
47 M 46.10 32.20 42.10 9 .50
52 M 52.00 38.10 48.10 10.40
25 M P umi 24.20 13.00 20.20 5.28
26 M P umi 25.73 13.50 21.58 7.65
28 M P umi 28.10 18.00 24.10 6.20

R eichw eiten ( in m)

R es tb eto n L ei tung G ew i c ht k g /  m V o l um en l  /  m
Ø 65 mm 8 3
Ø 100 mm 20 8
Ø 125 mm 31 12

Beton in S chlauchleitungen

Die P umpendiagramme 
sind auf den nachfolgenden 
Seiten abgebildet.



Autob etonpumpe Mast 20 M

Fahrzeugdaten
Länge 8.60 m
+|Ke 3.70 m
$XVIalWK|Ke 3.85 m
Abstü tz breite 3.85 m /  3.30 m
G ewicht 18 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F =  110 kN F =  70 kN



Autob etonpumpe Mast 24 M

Fahrzeugdaten
Länge 10.00 m
+|Ke 3.85 m
$XVIalWK|Ke 4.9 0 m
Abstü tz breite 5.60 m
G ewicht 26 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F = 140 kN
F = 95 kN
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Autob etonpumpe Mast 20 M

Fahrzeugdaten
Länge 8.60 m
+|Ke 3.70 m
$XVIalWK|Ke 3.85 m
Abstü tz breite 3.85 m /  3.30 m
G ewicht 18 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F =  110 kN F =  70 kN



Autob etonpumpe Mast 28 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 9 .80 m
+|Ke 3.9 5 m
$XVIalWK|Ke 5.85 m
Abstü tz breite 5.9 6 m /  4.08 m
G ewicht 25.7 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F = 130 kN
F = 100 kN



Autob etonpumpe Mast 3 7 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 11.60 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 8.74 m
Abstü tz breite 6.80 m /  5.09  m
G ewicht 32 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

F =  200 kN F =  200 kN
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Autob etonpumpe Mast 28 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 9 .80 m
+|Ke 3.9 5 m
$XVIalWK|Ke 5.85 m
Abstü tz breite 5.9 6 m /  4.08 m
G ewicht 25.7 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F = 130 kN
F = 100 kN



Autob etonpumpe Mast 3 8 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 7.40 m
Abstü tz breite 8.10 m /  2.60 m
G ewicht 32.0 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ
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Technische Daten
M38

Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Technische Daten
M38

Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Technische Daten
M38

Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung * nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m

Autob etonpumpe Mast 3 8 Meter



Autob etonpumpe Mast 47 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 13.20 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 9 .50 m
Abstü tz breite 8.9 0 m /  6.70 m
G ewicht 40 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ

F =  275 kN F =  270 kN

Seite 16

Autob etonpumpe Mast 3 8 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 7.40 m
Abstü tz breite 8.10 m /  2.60 m
G ewicht 32.0 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ
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Technische Daten
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5-Arm Roll-Z-Faltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu vereinfachen, stehen drei
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard
für das effektive und sichere Arbeiten 
betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs-
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie
enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CE-Kennzeichnung* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m

Autob etonpumpe Mast 3 8 Meter



Autob etonpumpe Mast 5 2 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 14.40 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 10.40 m
Abstü tz breite 10.40 m /  7.00 m
G ewicht 50 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung Z

F =  340 kN F =  350 kN



F ahrmischerpumpe Mast 25  Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.60 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 5.28 m
Abstü tz breite 3.77 m
G ewicht 40 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

F = 135 kN
F = 190 kN

Fahrzeugdaten
Länge
+|Ke
$XVIalWK|Ke
Abstü tz breite
G ewicht
Ausleger
Mastfaltung

7.3  m3

L adekapaz itä t!
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Autob etonpumpe Mast 5 2 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 14.40 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 10.40 m
Abstü tz breite 10.40 m /  7.00 m
G ewicht 50 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung Z

F =  340 kN F =  350 kN



F ahrmischerpumpe Mast 26  Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.45 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 7.65 m
Abstü tz breite 3.85 m
G ewicht 40 t 
Ausleger 3-teilig
Mastfaltung Z

7.3  m3

L adekapaz itä t!

F = 180 kN
F = 130 kN



F ahrmischerpumpe Mast 28 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 6.20 m
Abstü tz breite 5.40 m /  variabel
G ewicht 40 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

5 .3 m 3

L adekapaz itä t!

Verteilermast

Mischer

MK28L-5”
Förderleitungsdurchmesser mm 125

Max. vertikale Reichhöhe m 28,1

Max. horizontale Reichweite m 24,1

Anzahl der Mastsegmente 4

Ö�nungswinkel des 1. Mastsegments 90°

Ö�nungswinkel des 2. Mastsegments 185°

Ö�nungswinkel des 3. Mastsegments 253°

Ö�nungswinkel des 4. Mastsegments 254°

Schwenkwinkelbereich -240°/+ 240°

Endschlauchlänge m 4

RH80 RH115
Nennvolumen m³ 7 9

Geometrisches Volumen m³ 12,8 14,6

Füllgrad % 55 69

Max. Trommeldrehzahl rpm 14 14

Wassertankkapazität l 800 800

Wasserpumpe
(Förderleistung/Druck) l/min - bar 230-15 230-15

Wasseruhr l 0-500 0-500

max
4000

min. 4300*

* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

PB607S7 PB808S7

Max. theor. Fördermenge m3/h 61 81

Max. theor. Betonförderdruck bar 71 81

Max. Hubzahl N° 32 43

Förderzylinder (Durchmesser x Hub) mm 200 x 1000 200 x 1000

Trichterkapazität l 400 500

S-Rohr-Durchmesser “ 7 7

Ölkreislauf o�en o�en

MK28L-5”

Zuladung von ca. 3,5 m³ Beton möglich 
innerhalb 32t GG

4-teiliger Mast in Z-Faltung – zweilagige 
Verrohrung DN125

Flexibel abstützbar durch LSC-Advanced

Steuerung mit Pumpeinheit PB607S7 und PB808S7

Easytronic

LSC Advanced begrenzt die Mastrotation, so dass die Maschine standsicher
bleibt, trotz nicht vollständig ausgefahrener vorderer Abstützung.
Das Arbeiten nach vorne ist möglich, wenn die vorderen Stützen mindestens
10% ausgefahren sind. Das Armpaket muss vertikal gefaltet in den
Arbeitsbereich geschwenkt werden.

Integriertes Farbdisplay

Pumpenmanagement

Maschinendiagnosesystem

Betriebsstunden- und Fördermengenzähler

Sonderausstattung

5400 m2705 m

225 kN
190 kN

225 kN
190 kN

Serie

Smartronic Video

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d’America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131  /  sales@cifa.com

cifa.com

A ZOOMLION COMPANY

MK28L-5”
Verteilermast MK 28L-5”

MK28L-5_DEU_0421
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Serienausstattung

Sonderausstattung

Verteilermast MK28L mit 4 Segmenten in Z-Faltung

2-Lagen-Mastverrohrung DN125

FEM-optimierte Konstruktion

Mast aus hochfestem Feinkornbaustahl

Teleskop-Stützbeine mit sequentiellem Doppeltausschub vorne

Schrägabstützung hinten

Optimiertes Trommeldesign für hohe Ladekapazität mit elliptischem
Boden, Konstruktion aus hochverschleißfestem Stahl 30 MnB5

600 l Wassertank mit Wasserpumpe

Pumpeinheiten PB607S7 und PB808S7
* Klappbogen mit Reinigungsö¥nung
* Reinigungsdeckel mit Schiebepin
* Elektrischer Rüttler auf Gitterrost
Extralanges Reduzierrohr (3000 mm) zur Senkung 
des Betonförderdrucks und des Verschleißes in der 
Betonförderleitung
Easytronic Maschinenmanagementsystem
* 4,3” LCD-Farbdisplay
* Capsense Ortbedienung am Aufstieg hinten rechts
2 Proportionalfunkfernsteuerungen (Hetronic)
* Zwei Geschwindigkeiten
* Tuner zur automatischen Frequenzsuche
* Proportional-Joysticks für 4-Arm-Kinematik
* Stufenloser Drehregler für Betonfördermenge
* 20 m Kabel für den Notbetrieb
* Rüttlerbedienung

LED-Arbeitsscheinwerfer unter der Plattform

Automatische Fettzentralschmierung für Pumpe und Rührwerk

Automatische Schmierung der Betonförderkolben

Brillenplatte und Verschleißring aus Hartmetall

2 zusätzliche Schurren mit Befestigungsrahmen

Sonde zur automatischen Auslassregulierung der 
Mischertrommel

Einzelrad-Kunststo¥-Kotflügel mit Gummi-Schmutzfängern

2 Plattenmagazine mit je 2 Abstützplatten (60 x 60 cm)

Reinigungszubehör

LSC Advanced - Light Stability Control

Trichterdeckel

HBC-Funkfernsteuerungen

Druckwassertank 600l

Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller

Trommelverschluss-System “Ekos”

Beton-Stopp-Ventil

Schlauchablage aus Aluminium beidseitig

Weitere Optionen und Anpassungen auf Anfrage

Serie

Seite 20

F ahrmischerpumpe Mast 26  Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.45 m
+|Ke 4.00 m
$XVIalWK|Ke 7.65 m
Abstü tz breite 3.85 m
G ewicht 40 t 
Ausleger 3-teilig
Mastfaltung Z

7.3  m3

L adekapaz itä t!

F = 180 kN
F = 130 kN



E C O  S aniermob il

Die seit J ahren bewährten sowie erprobten Eigenschaften und Leistungsmerkmale unseres Saniermo-
bils kombiniert mit der mehr als verdoppelten T ransportkapaz ität einer Fahrmischerpumpe. K urz  und 
knapp:  DAS ECO-SAN I ERMOB I L.

Mit üb erz eugenden Vorteilen, auf die S ie sich v erlassen kö nnen:
P umpen ohne Mast = Reduz ierter P latz bedarf

K ein Abstü tz en = Reduz ierte I nstallationsz eit

I ntegrierter T ransport = Reduz ierter Dieselverbrauch

Doppelte N utz last = Reduz ierter CO2 -Ausstoss

P umpbare B etonsorten = Sanierbeton 0-16 mm

SCC-B eton

Mono-Sanierbeton 0-16 mm

Andere Sorten auf Anfrage

%eWRnnaFKVFKXE� �  � %eVFKiFNXng�dXUFK�)UePdIaKUPiVFKeU�P|gliFK

Druckü berwachung  = Digitalisiert ü ber Fernbedienung

(UK|KWe�6iFKeUKeiW� �  � $Egang�)|UdeUleiWXng�VWUaVVenaEgeZandWe�6eiWe

K ein Restbeton = P umpmenge entspricht B estellmenge

Ladekapaz ität ( B eton inkl. Schmiermischung) 9 .5 m3

0a[iPaleU�3laW]EedaUI B = 3.00 m���L = ���� bzw. 10.80 m���H = �����P
)|UdeUURKUe�Xnd�6FKllXFKe Ø 65 mm
*UXndaXVU�VWXng�)|UdeUURKUe�6FKllXFKe 80 Meter, Mehrlängen auf Anfrage

Fahrzeugdaten ECO 1+2 ECO 3
Länge 9 .85 m 10.80 m
+|Ke 4.00 m 4.00 m
B reite 3.00 m 3.00 m
G ewicht 40 t 40 t 

9 .5  m3

L adekapaz itä t!

Und z ahlen, die für S ie sprechen:

N eu
3 Mal in unserem

Fahrz eugpark



S tationä re Betonpumpen

Seite 26

Stationäre Betonpumpen

Benötigen Sie für Ihre Baustelle eine stationäre Betonpumpe? 
Gerne werden wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen – zögern Sie nicht und kontaktie-
ren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

P715 D BP01 Preis auf Anfrage

Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 16 mm
Förderdruck: max. 68 bar
Förderleistung: max. 18 m3 / h

BSA1409 D BP03 Preis auf Anfrage

Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 32 mm
Förderdruck: max. 71/106 bar
Förderleistung: max. 97/67 m3 / h

BP4000 HDR BP05 Preis auf Anfrage

Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 32 mm
Förderdruck: max. 147 bar
Förderleistung: max. 66/43 m3 / h

Stationärmast

Auf Anfrage

%en|Wigen�6ie�I�U�,KUe�%aXVWelle�eine�VWaWiRnlUe�%eWSRnSXPSe"
*eUne�ZeUden�ZiU�,Knen�ein�indiYidXelleV�$ngeERW�eUVWellen�±�]|geUn�6ie�niFKW�Xnd�NRnWaNWieUen�6ie�
uns. Wir beraten Sie gerne.

P 715  /  718 D /  BP 01 /  BP 02 P reis auf Seite 7 (PL)
P umpfähige Materialien P 715 bis z u Ø 16 mm

P 718 bis z u Ø 32 mm
)|UdeUdUXFN Pa[�����EaU
)|UdeUleiVWXng Pa[�����P3 /  h
Masse L× B × H 4644× 179 0× 1560 mm
G ewicht ca. 2320 kg

BS A1409  D /  BP  03 P reis auf Anfrage
P umpfähige Materialien bis z u Ø 32 mm
)|UdeUdUXFN Pa[���������EaU
)|UdeUleiVWXng Pa[��������P3 /  h
Masse L× B × H 5877× 1888× 229 5 mm
G ewicht ca. 4600 kg

BP 4000 H DR  /  BP  05 P reis auf Anfrage
P umpfähige Materialien bis z u Ø 32 mm
)|UdeUdUXFN Pa[������EaU
)|UdeUleiVWXng Pa[��������P3 /  h
Masse L× B × H 669 5× 1830× 2540 mm
G ewicht ca. 8000 kg

S tationä rmast P reis auf Anfrage

Seite 22

E C O  S aniermob il

Die seit J ahren bewährten sowie erprobten Eigenschaften und Leistungsmerkmale unseres Saniermo-
bils kombiniert mit der mehr als verdoppelten T ransportkapaz ität einer Fahrmischerpumpe. K urz  und 
knapp:  DAS ECO-SAN I ERMOB I L.

Mit üb erz eugenden Vorteilen, auf die S ie sich v erlassen kö nnen:
P umpen ohne Mast = Reduz ierter P latz bedarf

K ein Abstü tz en = Reduz ierte I nstallationsz eit

I ntegrierter T ransport = Reduz ierter Dieselverbrauch

Doppelte N utz last = Reduz ierter CO2 -Ausstoss

P umpbare B etonsorten = Sanierbeton 0-16 mm

     SCC-B eton

     Mono-Sanierbeton 0-16 mm

     Andere Sorten auf Anfrage

%eWRnnaFKVFKXE� �  � %eVFKiFNXng�dXUFK�)UePdIaKUPiVFKeU�P|gliFK

Druckü berwachung = Digitalisiert ü ber Fernbedienung

(UK|KWe�6iFKeUKeiW� �  � $Egang�)|UdeUleiWXng�VWUaVVenaEgeZandWe�6eiWe

K ein Restbeton = P umpmenge entspricht B estellmenge

Ladekapaz ität ( B eton inkl. Schmiermischung) 9 .5 m3

0a[iPale�WKeRUeWiVFKe�)|UdeUPenge 30 m3 /  h
0a[iPaleU�3laW]EedaUI �����0eWeU�%UeiWe��������0eWeU�/lnge��������P�+|Ke
)|UdeUURKUe�Xnd�6FKllXFKe Ø 65 mm
*UXndaXVU�VWXng�)|UdeUURKUe�6FKllXFKe 80 Meter, Mehrlängen auf Anfrage

Fahrzeugdaten ECO 1+2 ECO 3
Länge 9 .85 m 10.80 m
+|Ke 4.00 m 4.00 m
B reite 3.00 m 3.00 m
G ewicht 40 t 40 t 

9 .5  m3

L adekapaz itä t!

Und z ahlen, die für S ie sprechen:

N eu
3 Mal in unserem 

Fahrz eugpark



R undv erteiler

2466

3153

4562 5418

7150

1030

0671

• I deal fü r grosse Flächen und Decken

• G rosse B etonierfelder vom festen Standort aus z u erreichen

•  Erschliessen beliebig grosser B etonierfelder durch U msetz en mit dem B aukran

• �$EPeVVXng� Xnd� 7UanVSRUWVWellXng� eUP|gliFKen� den� einIaFKen� Xnd� SlaW]VSaUenden�
T ransport mit dem LK W oder auf einem Anhänger z u verschiedenen B austellen

R undv erteiler 10 M P reis auf Anfrage

715
0

1030

17
60

9125

1270

18
30

9125

1270

18
30

6580

4150

3059

620

549
7

19
95

12
00

12
00

76

RV 12 Lift

RV 13

Ein Angebot ohne Ecken und Kanten

■ Kompaktes, handgeführtes Zusatzgerät 
zur Betonverteilung 

■ Bestens für enge Baustellen geeignet

■ Einstellbarer Grundrahmen mit einem 
Gelenk aus 2 Förderbögen

■ Mit Förderbögen vieler üblicher
Leitungsdurchmesser und 
Kupplungsgrößen bestückbar

■ Der Schwenkbereich ist unbeschränkt

■ Ideal für große Flächen und Decken

■ Bis zu 320 m² große Betonierfelder vom 
festen Standort aus zu bestreichen

■ Erschließen beliebig großer Betonierfelder
durch Umsetzen mit dem Baukran 

■ Abmessungen in Transportstellung
ermöglichen den einfachen und
platzsparenden Transport mit dem 
LKW oder auf einem Anhänger zu 
verschiedenen Baustellen

■ RV 12 Lift kann bis zu 4,0 m höher 
gelegene Betonierflächen und Säulen 
erreichen (zum Einstellen der Höhe kann 
der letzte Arm mit einer hydraulischen 
Handpumpe angehoben werden)

■ Mit Anschraubfüßen um 0,5 m zu 
erhöhen (optional)

RV 0

RV 10

■ Flexibles Kleingerät

■ Leicht zu transportieren wegen der kom-
pakten Abmessungen und des 
geringen Gewichts 

■ Transport per Anhänger oder
Mitnahme auf größeren Autobeton-
pumpen (passt genau in die Halterung
für 3-m-Rohre, die auf den Stützfüßen 
vieler Maschinen vorhanden ist)

■ Schnell einsatzbereit
(von zwei Personen innerhalb von
10 Minuten aufzustellen)

■ Von einem festen Standort aus können 
bis zu 500 m² große Betonierfelder
bestrichen werden

■ Mit Anschraubfüßen um 0,5 m 
zu erhöhen (optional)

RV 7

■ Von einem festen Standort aus 
können bis zu 700 m² große 
Betonierfelder bestrichen
werden

*serienmäßig

RV 15

■ Von einem festen Standort aus 
können bis zu 800 m² große 
Betonierfelder bestrichen werden

■ Hydraulisch schwenkbar

■ Auf Putzmeister Rohrsäule RS 850
aufgebaut

■ Von einem festen Standort aus 
können bis zu 1500 m² große 
Betonierfelder bestrichen werden

■ Hydraulisch schwenkbar

■ Auf Putzmeister Rohrsäule RS 850
aufgebaut

Typ RV 0 RV 7 RV 10 RV 12 Lift RV 13 RV 15 RV 16 RV 22

Förderleitung DN 100 125 125 100* / 125 100 / 125* 100 125 125

Arme - 2 2 2 2 2 2 2

Reichweite in m - 6,6 10 12 13 15 16 22

Betonierfläche in m2 - 132 320 450 500 700 800 1500

Transportmaße in m 0,8x0,5 4,2x0,6x0,8 7,1x1,0x1,8 9,1x1,3x1,8 9,1x1,3x1,8 9,1x1,3x1,8 - -

Gewicht (ohne Beton) in kg 68 610 1020 2600 2600 2700 5400 6000

RV 16

RV 22

R V 12 L ift P reis auf Anfrage




