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Stark in der Beratung.
Innovativ in der Lösung.

Flexibel im Einsatz.
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Ihre Ansprechpartner
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist für das dynamische Team der Betonpumpen AG keine Auf-
gabe zu knifflig und kaum ein Termin zu eng. Rufen Sie uns «wenn’s brennt» – wir sind stark in der 
 Beratung und besonders flexibel im Einsatz.
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Beratung und Verkauf
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t.glaus@betonpumpen.ch

Dario Brizzi
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Stellvertretung Disposition
Mobile 079 608 76 07
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Jürgen Bauhuber
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Marc Schmid
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Preisliste Autobetonpumpen Mast 20 – 52 Meter und Fahrmischerpumpen

Menge Preis pro  
Einsatz

3 m3 680.00
4 m3 710.00
5 m3 735.00
6 m3 760.00
7 m3 785.00
8 m3 808.00
9 m3 830.00
10 m3 853.00
11 m3 876.00
12 m3 900.00
13 m3 925.00
14 m3 948.00
15 m3 970.00
16 m3 986.00
17 m3 1000.00
18 m3 1013.00
19 m3 1025.00
20 m3 1036.00
21 m3 1050.00
22 m3 1063.00
23 m3 1075.00
24 m3 1087.00
25 m3 1100.00
26 m3 1112.00
27 m3 1124.00
28 m3 1136.00
29 m3 1148.00
30 m3 1160.00

Menge Preis pro m3

31–50 m3 39.00 / m3 

51–75 m3 35.00 / m3

76–100 m3 32.00 / m3

101–125 m3 28.00 / m3

126–150 m3 26.00 / m3

151–175 m3 24.50 / m3

176–200 m3 23.00 / m3

201–250 m3 22.00 / m3

251–300 m3 21.00 / m3

301–400 m3 19.00 / m3

Ab 401 m3 17.00 / m3

Kostenlose Beratung gewünscht? Gerne werden wir Ihre Baustelle besichtigen um eine indi-
viduelle, massgeschneiderte und kostengünstige Lösung für Ihren Pumpauftrag zu erstellen.
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Zuschläge Autobetonpumpenen Mast 20 – 52 Meter und Fahrmischerpumpen

Zuschläge Betonpumpen Mast 20 –38 Meter
Mindestpumpleistung Mast 20–37 Meter 15 m3 / h
Mehrzeitbedarf, pro h CHF 280.00

Zuschläge Betonpumpen Mast 47 Meter
Mindestpumpleistung Mast 47 Meter 25 m3 / h
Mehrzeitbedarf, pro h CHF 320.00
Installationspauschale CHF 185.00

Zuschläge Betonpumpe Mast 52 Meter
Mindestpumpleistung Mast 52 Meter 25 m3 / h
Mehrzeitbedarf, pro h CHF 390.00
Installationspauschale CHF 430.00

Zuschläge für alle Autobetonpumpen und Fahrmischerpumpen
zweiter Pumpmaschinist CHF / h 99.00
Reinigung und Reinigungswasser-Entsorgung CHF / Einsatz 70.00
Mehrpreis Pumpen von RC-Beton CHF / m3 1.00
Mehrpreis Pumpen von Stahlfaserbeton CHF / m3 2.00
Mehrlängen Pumpleitung, pro Einsatz CHF / m 4.00
Lieferwagen inkl. Maschinist CHF / h 136.00
Wochenend- und Nachtzuschlag 
(SA/SO, nachts 20:00–06:00, von/bis Dällikon) 

CHF / h 106.00

Absage oder Verschiebung des Auftrages innerhalb 24 h vor 
Pumpbeginn (ausgenommen sind Witterungseinflüsse)

CHF / Pauschal 500.00

Schutzbrille Baustellenpersonal 
(siehe allgemeine Geschäftsbedingungen)

CHF / Stk. 18.00

Nutzungskosten Schloss, Schalungsschieber, Stutzen komplett 
für den 1. Monat. Jeder weitere Kalendertag

CHF / 1. Monat
CHF / Tag

50.00
3.00

Miete Schlauchleitung CHF / m / Monat 18.00

Zuschläge Fahrmischerpumpen Mast 25/26/28 Meter
Mindestpumpleistung Fahrmischerpumpen 15 m3 / h
Mehrzeitbedarf, pro h CHF 280.00
Betontransport, pro Fahrt
(ab nächstgelegenem Betonwerk)

CHF 130.00

Kostenlose Beratung gewünscht? Gerne werden wir Ihre Baustelle besichtigen um eine indi-
viduelle, massgeschneiderte und kostengünstige Lösung für Ihren Pumpauftrag zu erstellen.
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Preisliste Saniermobil ECO

Zuschläge Saniermobil ECO
Restbetonentsorgung > 0.5 m3 (Trommelinhalt) CHF / m3 130.00
zweiter Pumpmaschinist
(ab 80m Leitung zwingend erforderlich)

CHF / h 99.00

Mehrlängen Pumpleitung, pro Einsatz
(80m inklusive, Verrechnung ab 81m)

CHF / m 4.00

Lieferwagen inkl. Maschinist CHF / h 136.00
Wochenend- und Nachtzuschlag 
(SA/SO, nachts 20:00–06:00, von/bis Dällikon) 

CHF / h 106.00

Absage oder Verschiebung des Auftrages innerhalb 24 h vor 
Pumpbeginn (ausgenommen sind Witterungseinflüsse)

CHF / Pauschal 500.00

Schutzbrille Baustellenpersonal 
(siehe allgemeine Geschäftsbedingungen)

CHF / Stk. 18.00

Nutzungskosten Schloss, Schalungsschieber, Stutzen komplett 
für den 1. Monat. Jeder weitere Kalendertag

CHF / 1. Monat
CHF / Tag

50.00
3.00

Miete Schlauchleitung CHF / m / Monat 18.00

Preise Saniermobil ECO
Einsatzpauschale CHF 565.00
Baustellenzeit, pro Minute CHF 5.95

Im Preis inbegriffen
Bis zu 80 Meter Rohre/Schläuche Ø 65mm (Mehrleitungskosten ab 80m auf Anfrage)

Betontransport (1 Fahrt, ab nächstgelegenem Betonwerk)

Spezialmaterial

Ausdrücken der Leitung
• Inklusive Restbetonentsorgung (bis 0.5 m3)
Pumpmaschinist
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Zuschläge Saniermobil ECO 
    

                CHF 

• Kosten Restbetonentsorgung Trommelinhalt, pro m3
   130.00 

• Kosten zweiter Pumpmaschinist, pro h     99.00 
(ab 80m Leitung zwingend erforderlich) 
 

• Mehrlängen Pumpleitung pro Einsatz, pro m       3.80 
(80m inklusive, Verrechnung ab 81m) 

• Lieferwagen inkl. Maschinist, pro h   136.00 

• Wochenend- und Nachtzuschlag, pro h   106.00 
(20:00 – 06:00 Uhr, von/bis Dällikon) 

• Absage oder Verschiebung des Auftrages   500.00 
innerhalb 24 Stunden vor Pumpbeginn 
(ausgenommen sind Witterungseinflüsse) 
 

• Schutzbrille Baustellenpersonal        18.00 
(siehe allgemeine Geschäftsbedingungen S. 11) 
 

 

Die ideale Maschine für Sanierarbeiten! Ladekapazität von bis zu 9.5 m3
, inklusive 80m  Sanierleitungen. 

Die ideale Maschine für 

Sanierarbeiten! 

Ladekapazität von bis zu 

9.5 m 3, inklusive 80m    

Sanierleitungen.

Neu 
3 Mal in unserem 

Fahrzeugpark
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Preisliste stationäre Betonpumpe

Preise stationäre Betonpumpe P715 / 718 D / BP01 / BP02
Maximale Förderleistung 18 m3 / h
Transport der Stationärpumpe auf Baustelle 
(mit Lieferwagen von/bis Dällikon)

CHF / h 136.00

Betrieb Stationärpumpe CHF / h 98.00
Bedienung der Stationärpumpe CHF / h 99.00
Mehrpreis pumpen von RC-Beton CHF / m3 1.00
Mehrpreis pumpen von Stahlfaserbeton CHF / m3 2.00
Pumpleitung, pro Einsatz CHF / m 4.00
Reinigung/Reinigungswassser-Entsorgung CHF / Einsatz 70.00
Wochenend- und Nachtzuschlag 
(SA/SO, nachts 20:00–06:00, von/bis Dällikon) 

CHF / h 106.00

Absage oder Verschiebung des Auftrages innerhalb 24 h vor 
Pumpbeginn (ausgenommen sind Witterungseinflüsse)

CHF / Pauschal 500.00

Schutzbrille Baustellenpersonal 
(siehe allgemeine Geschäftsbedingungen)

CHF / Stk. 18.00

Nutzungskosten Schloss, Schalungsschieber, Stutzen komplett 
für den 1. Monat. Jeder weitere Kalendertag

CHF / 1. Monat
CHF / Tag

50.00
3.00

Miete Schlauchleitung CHF / m / Monat 18.00

Kostenlose Beratung gewünscht? Gerne werden wir Ihre Baustelle besichtigen um eine indi-
viduelle, massgeschneiderte und kostengünstige Lösung für Ihren Pumpauftrag zu erstellen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

• Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber die Gültigkeit und Anwendbarkeit unserer all-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen sind nur gültig, sofern diese vorgängig schrift-
lich vereinbart und von beiden Parteien unterzeichnet wurden.

• Wir halten zugesagte Termine nach Möglichkeit ein, übernehmen jedoch keine Haftung für Schä-
den, die durch Terminverzögerungen und verspäteten Arbeitsbeginn entstehen.

• Höhere Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen (inkl. aller vorgelagerten Stellen), gleichgültig 
welcher Art, befreien uns im Umfang für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht.

• Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbe-
sondere haften wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, sei es Maschi-
nenschaden, Verstopfung der Leitung usw., am Bauwerk entstehen können.

• Sämtliche Vorbereitungsarbeiten (Schalung ect.) liegen in der Verantwortung des Auftraggebers. 
Für Schäden oder Nachleistungen aufgrund mangelnder Einrichtung/Vorbereitung übernehmen 
wir keine Haftung.

• Strassen- oder Trottoirabsperrungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auf-
traggeber rechtzeitig zu veranlassen und deren Kosten zu tragen.

• Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Zufahrt über ausreichend befestigte, tragfähige 
und mit schweren Lastwagen befahrbare Wege führt.

• Es wird ein betriebsbereiter ebener und fester Installationsplatz vorausgesetzt, welcher für die Ab-
stützung ausreichend tragfähig ist.

• Die durch ungeeignete Wege und Installationsplätze entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten 
des Auftraggebers.

• Für die Montage, Demontage und Reinigung der Förderrohrleitung sind bauseits kostenlos Hilfs-
kräfte zur Verfügung zu stellen. Bei komplizierten Pumparbeiten oder langen Förderleitungen wird 
ein zweiter Maschinist gestellt und verrechnet.

• Unsere Leistung endet mit der Förderung des Materials zur Einbaustelle.

• Das Visum des Betonpumpenmaschinisten gilt nur für den Empfang des Betons.

• Das  Material  muss  in  gut  pumpbarer   Zusammensetzung  und  Konsistenz  angeliefert  wer-
den. Für  die  Qualität und die Eigenschaften des Materials nach SN EN 206-1 haftet das liefernde 
Transportbetonwerk. Wir übernehmen keine Haftung für zugesicherte oder erwartete Eigenschaf-
ten in frischem oder erhärtetem Zustand.

• Diese Haftung wird auch ausgeschlossen, wenn der Beton durch unsere Disposition im Auftrag 
des Kunden bestellt und/oder durch unseren Maschinenpark auf die Baustelle geliefert wird.
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• Für die Einhaltung der aktuellen SUVA- und EKAS-Richtlinien zur Verhütung von Unfällen auf 
Baustellen ist der Auftraggeber verantwortlich.

• Das Baustellenpersonal muss bei Arbeiten am Endschlauch zwingend eine Schutzbrille tragen. Ist 
auf der Baustelle keine Schutzbrille verfügbar, wird die Betonpumpen AG eine aushändigen und 
verrechnen. Siehe auch «Merkblatt für den Einsatz von Betonpumpen, ERFA».

• Für die von der Betonpumpen AG erbrachten werkvertraglichen Leistungen ist die Norm SIA-118 
anwendbar, sofern keine abweichenden Bestimmungen zwischen den Parteien vereinbart wurden.

• Fehlende Unterschriften auf den Liefererscheinen befreien den Auftraggeber nicht von der Zah-
lungspflicht.

• Bei Zahlungskonditionen mit Skontoberechtigung beginnt die Skontofrist ab dem aufgedruckten 
Valuta- Datum zu laufen. Reklamationen bezüglich der Rechnung unterbrechen die Zahlungsfrist 
nicht. Der Verzugszins beträgt 5% und ist ohne separate Inverzugsetzung geschuldet. Die auf-
geführten Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. Die vorliegende Ausgabe ersetzt alle 
bisherigen Preislisten. Die Preise können jederzeit angepasst werden.

• Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken exklusiv Mehrwertsteuer.

• Zur Qualitätskontrolle können Telefongespräche aufgezeichnet werden.

• Als Gerichtsstand gilt der Sitz der Betonpumpen AG.
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ten in frischem oder erhärtetem Zustand.

• Diese Haftung wird auch ausgeschlossen, wenn der Beton durch unsere Disposition im Auftrag 
des Kunden bestellt und/oder durch unseren Maschinenpark auf die Baustelle geliefert wird.
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Übersicht Pumpendaten

Typ Abstützdruck (t) Platzbedarf  
Vollabstütz. (m)

Platzbedarf  
Schmalabstütz. (m)

Länge  
Fahrzeug 
(m)

Höhe 
Fahrzeug 
(m)

Gewicht 
Fahrzeug 
(t)

vorne hinten vorne hinten vorne hinten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9.50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.96 3.60 4.08 2.92 9.80 3.95 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.90 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M Pumi 19.00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M Pumi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M Pumi 22.50 19.00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+2 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 9.85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00

Abstütz- & Fahrzeugdaten

Typ Reichhöhe Reichtiefe Reichweite 
Horizontal

Ausfalthöhe

20 M 19.40 10.43 15.80 3.85
24 M 23.60 14.50 19.70 4.90
28 M 27.80 17.42 23.70 5.85
37 M 36.80 25.30 32.80 8.74
38 M 37.50 25.30 32.80 7.40
47 M 46.10 32.20 42.10 9.50
52 M 52.00 38.10 48.10 10.40
25 M Pumi 24.20 13.00 20.20 5.28
26 M Pumi 25.73 13.50 21.58 7.65
28 M Pumi 28.10 18.00 24.10 6.20

Reichweiten (in m)

Restbeton Leitung Gewicht kg / m Volumen l / m
Ø 65 mm 8 3
Ø 100 mm 20 8
Ø 125 mm 31 12

Beton in Schlauchleitungen

Die Pumpendiagramme 
sind auf den nachfolgenden 
Seiten abgebildet.
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Typ Abstützdruck (t) Platzbedarf  
Vollabstütz. (m)

Platzbedarf  
Schmalabstütz. (m)

Länge  
Fahrzeug 
(m)

Höhe 
Fahrzeug 
(m)

Gewicht 
Fahrzeug 
(t)

vorne hinten vorne hinten vorne hinten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9.50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.96 3.60 4.08 2.92 9.80 3.95 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.90 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M Pumi 19.00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M Pumi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M Pumi 22.50 19.00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+2 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 9.85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00
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Übersicht Pumpendaten

Typ Abstützdruck (t) Platzbedarf  
Vollabstütz. (m)

Platzbedarf  
Schmalabstütz. (m)

Länge  
Fahrzeug 
(m)

Höhe 
Fahrzeug 
(m)

Gewicht 
Fahrzeug 
(t)

vorne hinten vorne hinten vorne hinten
20 M 11.00 7.00 3.85 2.15 3.30 2.15 8.60 3.70 18.00
24 M 14.00 9.50 5.60 2.60 4.40 2.60 10.00 3.85 26.00
28 M 13.00 10.00 5.96 3.60 4.08 2.92 9.80 3.95 25.70
37 M 20.00 20.00 6.42 6.80 5.09 4.75 11.60 4.00 32.00
38 M 21.00 25.00 6.00 8.10 2.60-6.00 2.60-8.10 10.80 4.00 32.00
47 M 27.50 27.00 8.00 8.90 5.60 6.70 13.20 4.00 40.00
52 M 34.00 35.00 10.40 10.20 7.00 6.45 14.40 4.00 50.00
25 M Pumi 19.00 13.50 3.77 2.50 keine 2.50 10.60 4.00 40.00
26 M Pumi 18.00 13.00 3.85 2.50 keine 2.50 10.45 4.00 40.00
28 M Pumi 22.50 19.00 5.40 2.70 variabel 2.70 10.80 4.00 40.00
ECO 1+2 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 9.85 4.00 40.00
ECO 3 keine keine Fahrzeugbreite: 3.00 m keine keine 10.80 4.00 40.00

Abstütz- & Fahrzeugdaten

Typ Reichhöhe Reichtiefe Reichweite 
Horizontal

Ausfalthöhe

20 M 19.40 10.43 15.80 3.85
24 M 23.60 14.50 19.70 4.90
28 M 27.80 17.42 23.70 5.85
37 M 36.80 25.30 32.80 8.74
38 M 37.50 25.30 32.80 7.40
47 M 46.10 32.20 42.10 9.50
52 M 52.00 38.10 48.10 10.40
25 M Pumi 24.20 13.00 20.20 5.28
26 M Pumi 25.73 13.50 21.58 7.65
28 M Pumi 28.10 18.00 24.10 6.20

Reichweiten (in m)

Restbeton Leitung Gewicht kg / m Volumen l / m
Ø 65 mm 8 3
Ø 100 mm 20 8
Ø 125 mm 31 12

Beton in Schlauchleitungen

Die Pumpendiagramme 
sind auf den nachfolgenden 
Seiten abgebildet.
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Autobetonpumpe Mast 20 M

Fahrzeugdaten
Länge 8.60 m
Höhe 3.70 m
Ausfalthöhe 3.85 m
Abstützbreite 3.85 m / 3.30 m
Gewicht 18 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ
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Höhe = 3.70 m 
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Autobetonpumpe Mast 24 M
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Höhe = 3.85 m 

Autobetonpumpe Mast 24 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Länge = 10.00 m 
Fahrzeugdaten
Länge 10.00 m
Höhe 3.85 m
Ausfalthöhe 4.90 m
Abstützbreite 5.60 m
Gewicht 26 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F = 140 kN
F = 95 kN
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Autobetonpumpe Mast 20 M
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Höhe = 3.70 m 
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Autobetonpumpe Mast 28 Meter
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Länge = 9.80 m 

Höhe = 3.95 m 

Autobetonpumpe Mast 28 Meter S 
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Länge = 9.80 m 

Höhe = 3.95 m 

Autobetonpumpe Mast 28 Meter S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugdaten
Länge 9.80 m
Höhe 3.95 m
Ausfalthöhe 5.85 m
Abstützbreite 5.96 m / 4.08 m
Gewicht 25.7 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung RZ

F = 130 kN
F = 100 kN

 

      Seite 19 

Länge = 11.60 m 

Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 37 Meter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = 200 kN      F = 200 kN 
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Länge = 11.60 m 
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Länge = 9.80 m 

Höhe = 3.95 m 
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Autobetonpumpe Mast 37 Meter
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Länge = 11.60 m 

Höhe = 4.00 m 
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F = 200 kN      F = 200 kN 

 

      Seite 19 

Länge = 11.60 m 

Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 37 Meter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = 200 kN      F = 200 kN 
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Länge = 11.60 m 

Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 37 Meter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = 200 kN      F = 200 kN 

Fahrzeugdaten
Länge 11.60 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 8.74 m
Abstützbreite 6.80 m / 5.09 m
Gewicht 32 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

F = 200 kN F = 200 kN
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Autobetonpumpe Mast 28 Meter
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Autobetonpumpe Mast 38 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 7.40 m
Abstützbreite 8.10 m / 2.60 m
Gewicht 32.0 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ
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Technische Daten
M38

Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge  
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.
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Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Autobetonpumpe Mast 47 Meter
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Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 47 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 13.20 m 
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Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 47 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 13.20 m 

 

      Seite 21 

Höhe = 4.00 m 

Autobetonpumpe Mast 47 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 13.20 m 
Fahrzeugdaten
Länge 13.20 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 9.50 m
Abstützbreite 8.90 m / 6.70 m
Gewicht 40 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ

F = 275 kN F = 270 kN

Seite 16

Autobetonpumpe Mast 38 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 7.40 m
Abstützbreite 8.10 m / 2.60 m
Gewicht 32.0 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung RZ

4,
30

 m

6,
30

 m

2,
60

 –
 6

,0
0 

m

2,
60

 –
 8

,1
0 

m

6,
00

 m

8,
10

 m

Technische Daten
M38

Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge  
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m

4,
30

 m

6,
30

 m

2,
60

 –
 6

,0
0 

m

2,
60

 –
 8

,1
0 

m

6,
00

 m

8,
10

 m

Technische Daten
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Verteilermast

Allgemein

Faltungsart 5Arm RollZFaltung (RZ)

Reichhöhe 37,5 m

Reichweite 32,8 m brutto

Reichtiefe 25,3 m

Ausfalthöhe 7,4 m

Länge 
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Ausstattungslinien

Um die Auswahl der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zu ver einfachen, stehen drei 
umfangreiche Ausstattungslinien, sowie verschiedene Optionspakete zur Verfügung. 

Standard Ausstattung
Diese Ausstattung beinhaltet Komponenten, 
die Putzmeister als ökonomischen Standard 
für das effektive und sichere Arbeiten 
 betrachtet. Kombiniert mit dem Optionspaket 
„DE/EU Straßenzulassung“ ist die Maschine 
für den Einsatz in ganz Europa bereit.

High Line
Erleichterte Bedienung, reduzierte 
Wartungskosten und mehr Lichtkomfort 
werden mit der High Line möglich.

Exclusive Line
Diese Linie stellt die höchste Ausstattungs
stufe dar, die Putzmeister anbietet! Sie 
 enthält ausgewählte Premiumkomponenten.
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Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind  
abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.

** EWR, CEKennzeichnung * nicht EWR, keine CEKennzeichnung 

Standard – Vollabstützung OSS* – Einseitige Abstützung iSC** – Vollflexible Abstützung

Abstützbreite vorne / hinten

Standard 6,0 m / 8,1 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

iSC 2,6 – 6,0 m / 2,6 m – 8,1 m

Gesamtlänge 10,8 m

Höhe unter 4,0 m
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 14.40 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 10.40 m
Abstützbreite 10.40 m / 7.00 m
Gewicht 50 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung Z
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 

F = 340 kN F = 350 kN
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Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 25 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 10.60 m 

7,3 m3 

Ladekapazität! 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Fahrmischerpumpe Mast 25 Meter
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Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 25 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 10.60 m 

7,3 m3 

Ladekapazität! 

Fahrzeugdaten
Länge 10.60 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 5.28 m
Abstützbreite 3.77 m
Gewicht 40 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

F = 135 kN
F = 190 kN

7.3 m3 
Ladekapazität!
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 14.40 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 10.40 m
Abstützbreite 10.40 m / 7.00 m
Gewicht 50 t 
Ausleger 5-teilig
Mastfaltung Z
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 
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Autobetonpumpe Mast 52 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 14.40 m 

Höhe = 4.00 m 

F = 340 kN F = 350 kN
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Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 25 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länge = 10.60 m 

7,3 m3 

Ladekapazität! 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Fahrmischerpumpe Mast 26 Meter
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Länge = 10.45 m 

Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 26 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 m3 

Ladekapazität! 

Fahrzeugdaten
Länge 10.45 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 7.65 m
Abstützbreite 3.85 m
Gewicht 40 t 
Ausleger 3-teilig
Mastfaltung Z

7.3 m3 
Ladekapazität!

F = 180 kN
F = 130 kN
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Länge = 10.45 m 

Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 26 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 m3 

Ladekapazität! 

Fahrmischerpumpe Mast 28 Meter

Fahrzeugdaten
Länge 10.80 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 6.20 m
Abstützbreite 5.40 m / variabel
Gewicht 40 t 
Ausleger 4-teilig
Mastfaltung Z

5.1 m3 
Ladekapazität!

Verteilermast

Mischer

MK28L-5”
Förderleitungsdurchmesser mm 125

Max. vertikale Reichhöhe m 28,1

Max. horizontale Reichweite m 24,1

Anzahl der Mastsegmente 4

Öffnungswinkel des 1. Mastsegments 90°

Öffnungswinkel des 2. Mastsegments 185°

Öffnungswinkel des 3. Mastsegments 253°

Öffnungswinkel des 4. Mastsegments 254°

Schwenkwinkelbereich -240°/+ 240°

Endschlauchlänge m 4

RH80 RH115
Nennvolumen m³ 7 9

Geometrisches Volumen m³ 12,8 14,6

Füllgrad % 55 69

Max. Trommeldrehzahl rpm 14 14

Wassertankkapazität l 800 800

Wasserpumpe
(Förderleistung/Druck) l/min - bar 230-15 230-15

Wasseruhr l 0-500 0-500

max 
4000

min. 4300*

* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

PB607S7 PB808S7

Max. theor. Fördermenge m3/h 61 81

Max. theor. Betonförderdruck bar 71 81

Max. Hubzahl N° 32 43

Förderzylinder (Durchmesser x Hub) mm 200 x 1000 200 x 1000

Trichterkapazität l 400 500

S-Rohr-Durchmesser “ 7 7

Ölkreislauf offen offen

MK28L-5”

Zuladung von ca. 3,5 m³ Beton möglich 
innerhalb 32t GG

4-teiliger Mast in Z-Faltung – zweilagige 
Verrohrung DN125

Flexibel abstützbar durch LSC-Advanced

Steuerung mit Pumpeinheit PB607S7 und PB808S7

Easytronic

LSC Advanced begrenzt die Mastrotation, so dass die Maschine standsicher 
bleibt, trotz nicht vollständig ausgefahrener vorderer Abstützung.
Das Arbeiten nach vorne ist möglich, wenn die vorderen Stützen mindestens 
10% ausgefahren sind. Das Armpaket muss vertikal gefaltet in den 
Arbeitsbereich geschwenkt werden.

Integriertes Farbdisplay

Pumpenmanagement

Maschinendiagnosesystem

Betriebsstunden- und Fördermengenzähler

Sonderausstattung

5400 m2705 m

225 kN
190 kN

225 kN
190 kN

Serie

Smartronic Video

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d’America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131  /  sales@cifa.com

cifa.com

A ZOOMLION COMPANY

MK28L-5”
Verteilermast MK 28L-5”

MK28L-5_DEU_0421
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Serienausstattung

Sonderausstattung

Verteilermast MK28L mit 4 Segmenten in Z-Faltung

2-Lagen-Mastverrohrung DN125

FEM-optimierte Konstruktion

Mast aus hochfestem Feinkornbaustahl

Teleskop-Stützbeine mit sequentiellem Doppeltausschub vorne

Schrägabstützung hinten

Optimiertes Trommeldesign für hohe Ladekapazität mit elliptischem 
Boden, Konstruktion aus hochverschleißfestem Stahl 30 MnB5

600 l Wassertank mit Wasserpumpe

Pumpeinheiten PB607S7 und PB808S7
* Klappbogen mit Reinigungsöffnung
* Reinigungsdeckel mit Schiebepin
* Elektrischer Rüttler auf Gitterrost
Extralanges Reduzierrohr (3000 mm) zur Senkung 
des Betonförderdrucks und des Verschleißes in der 
Betonförderleitung
Easytronic Maschinenmanagementsystem
* 4,3” LCD-Farbdisplay
* Capsense Ortbedienung am Aufstieg hinten rechts
2 Proportionalfunkfernsteuerungen (Hetronic)
* Zwei Geschwindigkeiten
* Tuner zur automatischen Frequenzsuche
* Proportional-Joysticks für 4-Arm-Kinematik
* Stufenloser Drehregler für Betonfördermenge
* 20 m Kabel für den Notbetrieb
* Rüttlerbedienung

LED-Arbeitsscheinwerfer unter der Plattform

Automatische Fettzentralschmierung für Pumpe und Rührwerk

Automatische Schmierung der Betonförderkolben

Brillenplatte und Verschleißring aus Hartmetall

2 zusätzliche Schurren mit Befestigungsrahmen

Sonde zur automatischen Auslassregulierung der 
Mischertrommel

Einzelrad-Kunststoff-Kotflügel mit Gummi-Schmutzfängern

2 Plattenmagazine mit je 2 Abstützplatten (60 x 60 cm)

Reinigungszubehör

LSC Advanced - Light Stability Control

Trichterdeckel

HBC-Funkfernsteuerungen

Druckwassertank 600l

Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller

Trommelverschluss-System “Ekos”

Beton-Stopp-Ventil

Schlauchablage aus Aluminium beidseitig

Weitere Optionen und Anpassungen auf Anfrage

Serie
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Fahrmischerpumpe Mast 26 Meter
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Länge = 10.45 m 

Höhe = 4.00 m 

Fahrmischerpumpe Mast 26 Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 m3 

Ladekapazität! 

Fahrzeugdaten
Länge 10.45 m
Höhe 4.00 m
Ausfalthöhe 7.65 m
Abstützbreite 3.85 m
Gewicht 40 t 
Ausleger 3-teilig
Mastfaltung Z

7.3 m3 
Ladekapazität!

F = 180 kN
F = 130 kN
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ECO Saniermobil

Die seit Jahren bewährten sowie erprobten Eigenschaften und Leistungsmerkmale unseres Saniermo-
bils kombiniert mit der mehr als verdoppelten Transportkapazität einer Fahrmischerpumpe. Kurz und 
knapp: DAS ECO-SANIERMOBIL.

Mit überzeugenden Vorteilen, auf die Sie sich verlassen können:
Pumpen ohne Mast  = Reduzierter Platzbedarf

Kein Abstützen  = Reduzierte Installationszeit

Integrierter Transport =  Reduzierter Dieselverbrauch

Doppelte Nutzlast  = Reduzierter CO2 -Ausstoss

Pumpbare Betonsorten = Sanierbeton 0-16 mm

     SCC-Beton

     Mono-Sanierbeton 0-16 mm

     Andere Sorten auf Anfrage

Betonnachschub  = Beschickung durch Fremdfahrmischer möglich

Drucküberwachung  = Digitalisiert über Fernbedienung

Erhöhte Sicherheit  = Abgang Förderleitung strassenabgewandte Seite

Kein Restbeton  = Pumpmenge entspricht Bestellmenge

Ladekapazität (Beton inkl. Schmiermischung) 9.5 m3

Maximale theoretische Fördermenge 30 m3 / h
Maximaler Platzbedarf 3.00 Meter Breite / 9.85 Meter Länge / 4.00 m Höhe
Förderrohre und Schläuche Ø 65 mm
Grundausrüstung Förderrohre/Schläuche 80 Meter, Mehrlängen auf Anfrage

Fahrzeugdaten ECO 1+2 ECO 3
Länge 9.85 m 10.80 m
Höhe 4.00 m 4.00 m
Breite 3.00 m 3.00 m
Gewicht 40 t 40 t 

9.5 m3 
Ladekapazität!

Und zahlen, die für Sie sprechen:

Neu 

3 Mal in unserem 
Fahrzeugpark
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Stationäre Betonpumpen
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Stationäre Betonpumpen 
 
Benötigen Sie für Ihre Baustelle eine stationäre Betonpumpe?  
Gerne werden wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen – zögern Sie nicht und kontaktie-
ren Sie uns. Wir beraten Sie gerne. 

 
 
P715 D BP01 Preis auf Anfrage  
 
Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 16 mm 
Förderdruck:  max. 68 bar 
Förderleistung:  max. 18 m3

  / h 
 
 
 
 
 
BSA1409 D BP03 Preis auf Anfrage  
 
Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 32 mm 
Förderdruck:  max. 71/106 bar 
Förderleistung:  max. 97/67 m3

  / h 
 
 
 
 
 
BP4000 HDR BP05 Preis auf Anfrage 
 
Pumpfähige Materialien: bis zu Ø 32 mm 
Förderdruck:  max. 147 bar 
Förderleistung:  max. 66/43 m3

  / h 
 
 
Stationärmast 
 
Auf Anfrage 
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Benötigen Sie für Ihre Baustelle eine stationäre Betponpumpe?
Gerne werden wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen – zögern Sie nicht und kontaktieren Sie 
uns. Wir beraten Sie gerne.

P715 / 718 D / BP01 / BP02 Preis auf Seite 7
Pumpfähige Materialien P715 bis zu Ø 16 mm

P718 bis zu Ø 32 mm
Förderdruck max. 68 bar
Förderleistung max. 18 m3 / h
Masse L×B×H 4644×1790×1560 mm
Gewicht ca. 2320 kg

BSA1409 D / BP 03 Preis auf Anfrage
Pumpfähige Materialien bis zu Ø 32 mm
Förderdruck max. 71/106 bar
Förderleistung max. 97/67 m3 / h
Masse L×B×H 5877×1888×2295 mm
Gewicht ca. 4600 kg

BP4000 HDR / BP 05 Preis auf Anfrage
Pumpfähige Materialien bis zu Ø 32 mm
Förderdruck max. 147 bar
Förderleistung max. 66/43 m3 / h
Masse L×B×H 6695×1830×2540 mm
Gewicht ca. 8000 kg

Stationärmast Preis auf Anfrage

Seite 22

ECO Saniermobil

Die seit Jahren bewährten sowie erprobten Eigenschaften und Leistungsmerkmale unseres Saniermo-
bils kombiniert mit der mehr als verdoppelten Transportkapazität einer Fahrmischerpumpe. Kurz und 
knapp: DAS ECO-SANIERMOBIL.

Mit überzeugenden Vorteilen, auf die Sie sich verlassen können:
Pumpen ohne Mast  = Reduzierter Platzbedarf

Kein Abstützen  = Reduzierte Installationszeit

Integrierter Transport =  Reduzierter Dieselverbrauch

Doppelte Nutzlast  = Reduzierter CO2 -Ausstoss

Pumpbare Betonsorten = Sanierbeton 0-16 mm

     SCC-Beton

     Mono-Sanierbeton 0-16 mm

     Andere Sorten auf Anfrage

Betonnachschub  = Beschickung durch Fremdfahrmischer möglich

Drucküberwachung  = Digitalisiert über Fernbedienung

Erhöhte Sicherheit  = Abgang Förderleitung strassenabgewandte Seite

Kein Restbeton  = Pumpmenge entspricht Bestellmenge

Ladekapazität (Beton inkl. Schmiermischung) 9.5 m3

Maximale theoretische Fördermenge 30 m3 / h
Maximaler Platzbedarf 3.00 Meter Breite / 9.85 Meter Länge / 4.00 m Höhe
Förderrohre und Schläuche Ø 65 mm
Grundausrüstung Förderrohre/Schläuche 80 Meter, Mehrlängen auf Anfrage

Fahrzeugdaten ECO 1+2 ECO 3
Länge 9.85 m 10.80 m
Höhe 4.00 m 4.00 m
Breite 3.00 m 3.00 m
Gewicht 40 t 40 t 

9.5 m3 
Ladekapazität!

Und zahlen, die für Sie sprechen:

Neu 

3 Mal in unserem 
Fahrzeugpark
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Rundverteiler

2466

3153

4562 5418

7150

1030

0671

 

 
 

• Ideal für grosse Flächen und Decken

•  Grosse Betonierfelder vom festen Standort aus zu erreichen

•  Erschliessen beliebig grosser Betonierfelder durch Umsetzen mit dem Baukran

•  Abmessung und Transportstellung ermöglichen den einfachen und platzsparenden  
Transport mit dem LKW oder auf einem Anhänger zu verschiedenen Baustellen

Rundverteiler 10 M Preis auf Anfrage
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RV 12 Lift

RV 13

Ein Angebot ohne Ecken und Kanten

■■  Kompaktes, handgeführtes Zusatzgerät 
zur Betonverteilung 

■■  Bestens für enge Baustellen geeignet

■■  Einstellbarer Grundrahmen mit einem 
Gelenk aus 2 Förderbögen

■■  Mit Förderbögen vieler üblicher 
Leitungsdurchmesser und 
Kupplungsgrößen bestückbar

■■  Der Schwenkbereich ist unbeschränkt

■■  Ideal für große Flächen und Decken

■■  Bis zu 320 m² große Betonierfelder vom 
festen Standort aus zu bestreichen

■■  Erschließen beliebig großer Betonierfelder 
durch Umsetzen mit dem Baukran 

■■  Abmessungen in Transportstellung  
ermöglichen den einfachen und  
platzsparenden Transport mit dem  
LKW oder auf einem Anhänger zu  
verschiedenen Baustellen

■■  RV 12 Lift kann bis zu 4,0 m höher  
gelegene Betonierflächen und Säulen  
erreichen (zum Einstellen der Höhe kann  
der letzte Arm mit einer hydraulischen  
Handpumpe angehoben werden)

■■  Mit Anschraubfüßen um 0,5 m zu  
erhöhen (optional)

RV 0

RV 10

■■ Flexibles Kleingerät

■■  Leicht zu transportieren wegen der kom
pakten Abmessungen und des  
geringen Gewichts  

■■  Transport per Anhänger oder  
Mit nah me auf größeren Auto beton 
 pum pen (passt genau in die Halte rung  
für 3mRohre, die auf den Stützfüßen 
vieler Maschinen vor handen ist)

■■  Schnell einsatzbereit  
(von zwei Personen innerhalb von  
10 Minuten aufzustellen)

■■  Von einem festen Standort aus können 
bis zu 500 m² große Betonier felder  
bestrichen werden

■■  Mit Anschraubfüßen um 0,5 m  
zu erhöhen (optional)

RV 7

■■  Von einem festen Standort aus  
können bis zu 700 m² große 
Betonierfelder bestrichen  
werden

*serienmäßig

RV 15

■■  Von einem festen Standort aus  
können bis zu 800 m² große 
Betonierfelder bestrichen werden

■■ Hydraulisch schwenkbar

■■  Auf Putzmeister Rohrsäule RS 850  
aufgebaut

■■  Von einem festen Standort aus  
können bis zu 1500 m² große 
Betonierfelder bestrichen werden

■■ Hydraulisch schwenkbar

■■  Auf Putzmeister Rohrsäule RS 850  
aufgebaut

Typ RV 0 RV 7 RV 10 RV 12 Lift RV 13 RV 15 RV 16 RV 22

Förderleitung DN 100 125 125 100* / 125 100 / 125* 100 125 125

Arme  2 2 2 2 2 2 2

Reichweite in m  6,6 10 12 13 15 16 22

Betonierfläche in m2  132 320 450 500 700 800 1500

Transportmaße in m 0,8x0,5 4,2x0,6x0,8 7,1x1,0x1,8 9,1x1,3x1,8 9,1x1,3x1,8 9,1x1,3x1,8  

Gewicht (ohne Beton) in kg 68 610 1020 2600 2600 2700 5400 6000

RV 16

RV 22

RV 12 Lift Preis auf Anfrage
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Sicherheitshinweise

ist�verantwortlich�für:

Merkblatt
für�den�Einsatz�von�Betonpumpen

Verantwortung
Die�Einsatzleitung

Alle�genannten�Beteiligten�haben�auf�die
Einhaltung�der�Forderungen�zu�achten,

sonst�darf�nicht�gepumpt�werden!

(Bauleiter,�Polier,�Meister)

ist�verantwortlich�für:

Bereitstellung�von�geeignetem Aufstellort�und�Zufahrtsweg
Aufstellungsgenehmigung�im�öffentlichen�Straßenverkehr
Unterweisung�des�Endschlauchführers
Sicherung�von�elektrischen
Sichere Arbeitsbedingungen�auf�der�Baustelle

Freileitungen

Die�Bauleitung

Abstimmung�mit�der�Bauleitung�über�die�Einsatzbedingungen
Frühzeitige�Information�des�Maschinisten�über�die�Baustelle
Zustand�der�Maschine
Ausbildung�und�Unterweisung
Bereitstellen�von�Schutzausrüstung

Der�Betonpumpen-Maschinist
ist�verantwortlich�für:

Bestimmungsgemäßen�Einsatz�der�Maschine
Sicheren�Arbeitseinsatz
Vorherige Absprache�mit�der�Bauleitung
Zustand�von�Fahrzeug�und�Maschine
Meldung�von�Sicherheitsmängeln

Machen�Sie�sich�mit�den
geltenden�Vorschriften
vertraut
Beachten�Sie�die
Betriebsanleitung
des�Herstellers

(Betreiber,�Disponent,�Betriebsleiter)

AlleBeteiligten
achten�gemeinsam

auf�die�Einhaltung�der

Bedingungen,�sonst

darf�nicht�gepumpt
werden!
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RV 12 Lift Preis auf Anfrage



Seite 26



Seite 27

Notizen
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Maschinenpark der Betonpumpen AG

Autobetonpumpen Verteiler-Mastlängen 20, 24, 28, 37, 38, 47 und 52 Meter
Fahrmischerpumpen Verteiler-Mastlängen 25, 26 und 28 Meter
ECO-Saniermobile ohne Verteiler-Mast, mit 80 m Sanierleitungen Ø65 mm
Stationärpumpen variable Leistung

Betonpumpen AG 
Zürcher Unterland
Rietstrasse 20
8108 Dällikon
www.betonpumpen.ch
info@betonpumpen.ch

Beratung, Verkauf und Disposition:

Tel. 044 844 21 71

Maschinenstandorte
Dällikon, Winterthur, 
Kleinandelfingen
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